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ALTRAD BAUMANN
Program PROFI pojizdnych leSeni
RapidTech.

Program pojizdnych hlinikovych
leSeni RapidTech firmy

ALTRAD BAUMANN spliuje veskeré
pozadavky, které jsou na pojizdna
leseni kladeny. Remeslnik, udrzbar
nebo priimyslovy zavod - vSude tam
se uplatni neocenitelné vlastnosti
pojizdnych leseni RapidTech. Jestlize
potfebujete pracovat venku nebo
uvnitf haly - vSude tam Vam poskytne
pojizdné leSeni RapidTech dokonalou
a bezpecénou pracovni plochu.
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Zvolte si i Vy leSeni Sité na miru !
Trida leSeni 3: povolené zatizeni 2 kN/m?

Tloust’ka stény 2,8 mm

Diky své
stavebnicové
konstrukci se hodi pro
kazdou pfilezitost. At
uz pfi praci venku

Idealni leSeni pro praci v
interiérech RapidTech 4606 je
vybaveno originalnim sklopnym
systémem, diky kterému je
montaz leSeni hrackou.

Pracovni plocha leSeni je

0,75 m x 1,80 m. Pokud
potfebujete vétsi pracovni vysku,
staci jednoduse pfidat jednu nebo
vice kostek na sebe.

P¥i stavéni leSeni do vétsi vysky
vystacite s minimem prvkd,
usetfite spoustu Casu pfi montazi
a demontazi leSeni.

Toto leSeni snadno pfepravite v
kufru auta, lehce projedete mezi
dvefmi a stoCite se v tzkych
chodbach.....

nebo uvnitf haly, pro :\ : = "-Q
praci na stropech <5 AN
nebo na fasadach, v 1\:; i N
hale nebo v hangaru, NN N
pfi instalaci novych N NN
zaFizeni nebo pfi :\‘\' L=
jejich Udrzbs. S\ ;\\
Pojizdné leseni wk
RapidTech 4601 s ~ !
kompletné hlinikovou Q ™~ :.‘:
konstrukci a y N
pracovni plochou e :
0,75m x 2,85m. e e
Spliiuje veskeré :_"' J%a
- pozadavky (1T t
profesionala na —1 -1
pojizdné leSeni. L :T:
1 =il
.i m_ : =

!

&

Pracujete s neskladnym
materialem a potiebujete
velkou pracovni plochu?
Potom je vam k dispozici
celohlinikova konstrukce
pojizdného leseni
RapidTech 4602.

AZ do pracovni vy8ky 7,5 m
nepotiebujete Zadnou
specialni stabilizaci! Staci
stavéci ramy nasadit pfimo na
kola, zajistit je proti vypadnuti a
mate velkou pracovni plochu,
kterd vam zajisti pohodinou a
hlavné bezpec¢nou praci ve
vyskach.

Pfi pouziti teleskopickych
pojezdovych nosnikd, mizete
leSeni stavét az do vySky
12,85 m.
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ALTRAD BAUMANN RapidTech

Vynikajici technika pro kavalitni a jistou praci.

Teleskopicky pojezdovy nosnik tvofi zaklad kazdé vysSi pojizdné véze

ALTRAD BAUMANN a diky moznosti zuZit pojezd projedete i ve velmi tésnych
prostorech. Diky vySkové stavitelnym kolim neni zadny problém vyrovnat nerovnosti
terénu, staci jednoduse vySroubovat kfidlovou matku dokud nebude leSeni v
dokonalé roviné.

K vyrovnani nerovnosti, stejné jako ke stavbé pojizdnych ledeni RapidTech jiz
nepotfebujete Zadné dalSi naradi.

Ergonomicky tvarované hvézdicové
Srouby dovoluji montaz zavazi bez
jakychkoliv dalSich pomUcek

Zamky vzpér, zabradli a podlah jsou pro optimalni, trvalou pevnost a tuhost celé
konstrukce k ty&im pevné pfivafeny nebo vlysovany.

Zamky jsou vybaveny vysoceodolnym, samosvornym, pruzinovym systémem,
kdy sta&i zamek jednoduSe zaklapnout na ram leSeni.

Pro snadnou orientaci jsou od sebe vzpéry a zabradli barevné odliSeny.

Stavéci ramy slouzici jako Zebfiky pro vystup na patra leSeni, jsou vybaveny
protiskluzovym drazkovanim.

F ’e}.--‘ ALTRAD BAUMANN RapidTech samoupinaci systém.
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Kolo o prdméru 200 mm s nosnosti 11,9 kN je v zakladni
vybavé u pojizdného leSeni RapidTech 4601 a 4602. Kolo je
umistnéno na vietenovém Sroubu s integrovanou kfidlovou
matkou, diky které vyrovnate snadno a rychle nerovnosti
kazdého terénu.Originalni systém brzdy vam zajisti
bezpecnost proti nechténému pohybu a pfevrhnuti leSeni.

Pojizdné leSeni RapidTech
4606 se sériové dodava s
kolem o praméru 150 mm

a s nosnosti 3,0 kN. Ale i k
tomuto typu leSeni je mozné
dodat vyskoveé stavitelna kola
s primérem 200 mm a s
nosnosti 11,9 kN

Damyslny, velmi prakticky upinaci systém usnadni jak montaz
tak demontaz. Staci jen poloZzit podlazku na hlinikovy stavéci
Zebfik pfitlacit a upinaci systém se automaticky zajisti.
Montaz leSeni hravé zvladne i jeden pracovnik !!

U pojizdnych leSeni rozhoduje pfedevsim jejich
konstrukce, typ a tloustka pouzitého materialu a
kvalita zpracovani. Firma AltradBaumann dba na
vSechny tyto aspekty, vyrabi pouze z
nejkvalitnéjSich materiald a pouziva nejmoderné;si
technologie pro jeho spojovani. LeSeni RapidTech
je pro maximalni pevnost a stabilitu kompletné
svarovano, u nas zadné chabé nyty nenajdete !
Stavéci zebfiky jsou vyrobeny z vysoce odolnych
hlinikovych slitin, pramér trubky pouzité pfi
vyrobé pojiznych lesSeni je 48,3mm, tloust'ka stény
je 2,8mm. To umoziuje spojovani béznou
leSenarskou spojkou aniz by se profil zebfiku
jakkoli deformoval. Samotna konstrukce je i pres
svoji znaénou robustnost velmi lehka a montaz
leSeni zvlada i jeden pracovnik. Pojizdné leseni
ALTRAD BAUMANN RapidTech spliiuje nejpfisnéjsi
jakostni a bezpeénostni normy EU a

samoziejmé i CR.

ALTRAD BAUMANN RapidTech - to je to praveé
pojizné leSeni pro opravdové profesionaly !
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4.02.1

ALTRAD Baumann
RapidTech 4601

Pracovni plocha 0,75mx2,85m

Délka nosniku 1,80 m
Délka stavitelného nosniku 2,26 m—3,22 m
Max.pracovni vySka

Na volné plose 9,60 m
V uzavienych prostorach 13,60 m
Dovolené zatizeni 2 kN/m?, tfida leSeni 3
DIN EN 1004
CSN EN 1004:2005
)
::-._'.',--'-_'1
i v
Typ lesenil kod produktu AB 46 01 01 AB 46 01 02 AB 46 01 03
Pracovni vyska m 3,50 4,60 5,60
Vyska leSeni m 2,75 3,85 4,85
Vyska posledni podlahy m 1,50 2,60 3,60
Cast konstrukce Koéd produktu Vaha Cena
kg Ké
stavéci zebfik Aluv. 1,0m, §.0,75 m AB 4511 10 5,00 0 2 0
stavéci zebfik Aluv.2,0m, $.0,75 m AB 45 11 20 9,30 2 2 4
pérova pojistka AB FED 30100 0,10 0 8 8
pracovni podlaha s vylezem AB 45 21 15 22,50 1 1 1
zabradli Alu, samosvorny zamek AB 45 31 16 3,20 0 5 5
zabradlovy ram Alu AB 45 31 37 7,30 2 0 0
diagonodlni vzpéra Alu AB 45 31 26 3,50 0 2 2
pojezdovy nosnik AB 454110 17,50 0 2 2
teleskopicky nosnik 2,28-3,22 m AB 4541 20 45,80 0 0 0
zakladni rozpéra AB 45 41 40 11,00 0 1 1
skladaci okopova zarazka AB 456107 9,30 0 1 1
okopova zarazka pevna AB 4561 28 6,00 0 1 1
kolo 11,9 kN, @ 200 mm, se zavitem 0,60 m AB SOG 84000 9,00 4 4 4
Celkova vaha: [kg] 91,50 171,7 180,2
zavazi (za pfiplatek) AB 4572 05 10,60
v uzavieném prostoru na stfedu 0 0 0
na boku 0 0 0
na podvozku 0 0 0
v otevieném prostoru na stfedu 0 0 0
na boku 0 0 4
na podvozku 0 0 0

V cené neni zapoCteno zavazi. V pfipadé, Ze pracovni vySka ve které chcete pracovat vyZaduje zatiZeni, je nutno toto dodrzet.
* nelze stavét
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AB 46 01 04 AB 46 01 05 AB 46 01 06 AB 46 01 07 AB 46 01 08 AB 46 01 09 AB 46 01 10 AB 46 01 11

6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
5,85 6,85 7,85 8,85 9,85 10,85 11,85 12,85
4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60
2 0 2 0 2 0 2 0
4 6 6 8 8 10 10 12
12 12 16 16 20 20 24 24
1 2 2 2 2 3 3 3
5 9 9 9 1 13 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 6 8 8 10 10 12
2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4
197,50 248,20 258,50 330,70 347,20 391,60 408,20 423,80
0 0 4 0 0 0 0 0
4 4 12 8 12 16 20 24
0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 16 0 * * * *
10 18 30 26 * * * *
0 0 0 0 * * * *

BAUMANN
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4.02.2

ALTRAD Baumann

RapidTech 4602

Pracovni plocha

1,50mx2,85m

Délka stavitelného nosniku 2,26 m—3,22 m

Max. pracovni vyska

Na volné plose 9,60 m

V uzavienych prostorach 13,60 m

Dovolené zatizeni
DIN EN 1004

2 kN/m?, tfida leSeni 3

CSN EN 1004:2005

Typ leSeni/ kod produktu
Pracovni vyska m

Vyska leSeni m

Vyska posledni podlahy m

Cast konstrukce

stavéci Zebfik dvojity Aluv.1,0m, $.1,5m
stavéci Zebfik dvojity Aluv.2,0m, $.1,5m
pérova pojistka

pracovni plosina s vylezem

pracovni ploSina bez vylezu

zabradli Alu, samosvorny zamek
zabradlovy ram Alu

diagonalni vzpéra Alu

teleskopicky nosnik 2,28-3,22 m

zakladni rozpéra

okopova zarazka pevna

skladaci okopova zarazka

nastupni stupen

kolo 3,0 kN, @ 150 mm

kolo 11,9 kN, @ 200 mm, se zavitem 0,60 m
Celkova vaha: [kg]

zavazi (za priplatek)
v uzavfeném prostoru

v otevieném prostoru

Koéd produktu

AB 451210
AB 451220
AB FED 301 00
AB 452115
AB 452125
AB 453116
AB 45 31 37
AB 453126
AB 454120
AB 45 41 40
AB 4561 28
AB 4562 15
AB 454170
AB LKR 151 06
AB SOG 840 00

AB 4572 05
na stfedu
na boku

na podvozku
na stredu
na boku

na podvozku

Vaha
kg

7,40
14,10
0,10
22,20
22,50
3,20
7,30
3,50
45,80
11,00
6,00
12,10
2,90
2,50
9,00

10,60

Cena
Ké

AB 46 02 01
3,
2,
i,

©

OO OO OoOo

NOPPROOODOOONOMNMOONO

50
75
50

AB 46 02 02
4,50
3,75
2,50

PO 220 OMNMNOOO—~=>2BDNDN

0
142,30

OO h~OOO

V cené neni zapocteno zavazi. V pfipadé, Ze pracovni vy$ka ve které chcete pracovat vyZzaduje zatiZeni, je nutno toto dodrzet.

. nelze stavét

AB 46 02 03
5,50
4,75
3,50

PO 2 ~2O0OOMNOO -~ > PMBpMO

0
155,70

O OO oM
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AB 46 02 04 AB 46 02 05 AB 46 02 06 AB 46 02 07 AB 46 02 08 AB 46 02 09 AB 46 02 10 AB 46 02 11

6,50 7,50 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
575 6,75 7,85 8,85 9,85 10,85 11,85 12,85
4,50 5,50 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60
2 0 2 0 2 0 2 0
4 6 6 8 8 10 10 12
8 8 16 16 20 20 24 24
1 2 2 2 2 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 10 10 12 15 17 17
0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 8 8 8 10 10 12
0 0 2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4

206,70 265,50 377,30 397,90 419,20 471,70 493,00 513,50
8 12 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0

20 28 0 0 2 2 2 z
0 0 6 14 * * . *
0 O 0 0 * * * *

BAUMANN
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4.02.2

ALTRAD Baumann
RapidTech 4606

Pracovni plocha 0,75mx 1,80 m
Pojezdovy nosnik 1,80 m
Max. pracovni vyska
Ve volném prostoru 7,30 m
V uzavieném prostoru 7,30 m
Dovolené zatizeni 2 kN/m?, Trida leSeni 3
DIN EN 1004 Ly H.I-,_.
CSN EN 1004:2005 o ]
e me
Py -{_-': ]ﬂl E q.q' SO
Typ leSeni/ kéd produktu AB 46 06 01 AB 46 06 00 AB 46 06 02
Pracovni vyska m 2,80 3,65 4,10
Vyska leSeni m 1,80 2,80 3,20
Vyska posledni podlahy m 0,80 1,65 2,10
Cast konstrukce Kéd produktu Vaha Cena
kg Ké
skladaci konstrukce Alu d.1,79 m, §.0,75m AB 4516 10 21,10 1 1 2
stavéci zebfik Aluv.1,0m, $.0,75 m AB 451110 5,00 0 2 0
pérova pojistka AB FED 30100 0,10 0 4 4
pracovni plosina s vylezem AB 4523 15 15,00 0 1 1
pracovni ploSina bez vylezu AB 45 24 15 14,60 1 0 0
zabraldi Alu, samosvorny zamek AB 4533 16 2,30 0 2 4
diagonalni vzpéra Alu AB 45 36 16 2,60 0 0 0
pojezodvy nosnik AB FA 805500 13,80 0 0 0
horizontélni diagonala AB 45 33 40 5,50 0 0 0
zakladni rozpéra AB 4543 30 7,40 0 0 0
okopova zarazka pevna AB 4563 18 3,90 0 0 1
skladaci okopova zarazka AB 4563 07 7,10 0 0 1
kolo 3,0 kN, @ 150 mm ABLKR 15106 2,50 4 4 4
Sroub M10 x 60 s matkou AB SES 01001 0,05 4 4 4
Celkova vaha: [kg] 45,90 61,30 88,00
zavazi (za priplatek) AB 457205 10,60
v uzavieném prostoru na stfedu 0 8 16
na boku 0 0 0
na podvozku 0 0 0
v otevieném prostoru na stfedu 4 12 20
na boku 0 0 0
na podvozku 0 0 0

V cené neni zapoCteno zavazi. V pfipade, Ze pracovni vyska ve které chcete pracovat vyzaduje zatizeni, je nutno toto dodrzet.

Strana 10 — Stav 02/10 — www.ALTRADBAUMANN.cz kontakt: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215



AB460612  AB460604  AB460605  AB 460607
4,30 5,80 7,30 8,80
3,50 5,00 6,50 7,00
2,30 3,80 5,30 6,80

2 3 4 5
0 0 0 0
8 12 16 20
1 1 2 2
0 0 0 0
4 4 8 8
0 2 3 4
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
4 4 4 4
4 4 4 4
116,00 142,70 191,00 2147

oNvOoOoOoNO
comoo i~
—

oo oo
coococoo®
- i

iy
4
T

BAUMANN
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4.02.2

ALTRAD Baumann
Hlavni dily

Artikl Art.-Nr. Délka Sirka Vaha Cena
m m kg Ké

Skladaci konstrukce Alu

délka 1,79 m, Sitka 0,75 m

s protiskluzovym draZkovanim

pro typ 4606 AB 451610 1,80/1,50 0,75 21,00

Stavéci zebrik Alu

délka 0,75 m, Sitka 1,0 m

s protiskluzovym draZkovanim

pro typ 4601 AB 4511 10 1,00 0,75 5,00

Stavéci zebrik Alu

délka 0,75 m, Sitka 2,0 m

s protiskluzovym draZkovanim

pro typ 4601 AB 45 11 20 2,00 0,75 9,30

Stavéci zebfik Alu

délka 1,50 m, Sitka 1,0 m

s protiskluzovym draZkovanim

pro typ 4602 AB 451210 1,00 1,45 7,40

Stavéci zebrik Alu

délka 1,50 m, Sitka 2,0 m

s protiskluzovym draZkovanim

pro typ 4602 AB 4512 20 2,00 1,45 14,10

Pérova pojistka
pozinkovana ocel
pro bezpecné zajisténi ramu AB FED 301 00 0,10

Pracovni ploSina s vylezem

délka 1,80 m, Sifka 0,68 m,

odolna preklizka v Alu ramu

pro typ 4606 AB 45 23 15 1,80 0,68 15,00

Pracovni plosina bez vylezu

délka 1,80 m, Sitka 0,68 m,

odolna preklizka v Alu ramu

pro typ 4606 AB 4524 15 1,80 0,68 14,60

Pracovni ploSina s vylezem

délka 2,85 m, Sitka 0,68 m,

odolna preklizka v ALU ramu

pro typ 4601, 4602 AB 452115 2,85 0,68 22,50

Pracovni ploSina bez vylezu
délka 2,85 m, Sirka 0,68 m,
odolna preklizka v Alu ramu

pro typ 4601, 4602 AB 45 21 25 2,85 0,68 22,50
o TR Zabradli Alu
;E.-_'.t'-'-" = délka 1,80 m
pro typ 4606 AB 45 33 16 1,86 2,30
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4.02.2

ALTRAD Baumann
Hlavni dily
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BAUMANN

Artikl Art.-Nr.
Zabradli ALU

délka 2,85 m,

pro typ 4601, 4602 AB 45 31 16

Zabradlovy ram ALU
dékla 2,85 m, vyska 0,50 m,
pro typ 4601, 4602 AB 4531 37

Diagonalni vzpéra ALU
délka 2,20 m,
pro typ 4606 AB 45 36 16

Diagonalni vzpéra ALU

délka 3,35 m,
pro typ 4601, 4602 AB 45 31 26

Pojezdovy nosnik, bez nastupniho stupné

Délka
m

2,92

2,92

2,26

3,42

Sirka
m

0,55

Vaha Cena

kg

3,20

7,30

2,60

3,50

délka 1,80 m, pozinkovana ocel, k rozSifeni zakladny - misto vyloznikovych vzpér

do pracovni vysky 7,30 m,
pro typ 4601, 4606 AB FA 80 55 00

Pojezdovy nosnik, s nastupnim stupném

1,80

13,80

délka 1,80 m, pozinkovana ocel, k rozSifeni zakladny - misto vyloznikovych vzpér

do pracovni vysky 8,60 m,
pro typ 4601, 4606 AB 45 4110

1,80

Teleskopicky pojezdovy nosnik, s nastupnim stupném
délka 2,28 m - 3,22 m, pozinkovana ocel, k rozSifeni zakladny - misto vyloznikovych vzpér

do pracovni vysky 13,60 m,
pro typ 4601, 4602 AB 4541 20

2,15

Horizontalni diagonala s pulspojkami a ergonomickou matkou

délka 1,95 m, pozinkovana ocel,
ke zpevnéni pojezdu,
pro typ 4606 AB 45 33 40

1,99

Zakladni rozpéra s ptilspojkami a ergonomickou matkou

délka 1,80 m, pozinkovana ocel,
pro typ 4606 AB 4543 30

1,79

Zakladni rozpéra s pllspojkami a ergonomickou matkou

délka 2,85 m, pozinkovana ocel,
ke zpevnéni pojezdu,
pro typ 4601, 4602 AB 45 41 40

Okopova zarazka pevna
pro typ 4606 AB 4563 18

2,85

1,68

17,50

45,80

5,50

7,40

11,00

3,90

Ké
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4.02.2

ALTRAD Baumann

Hlavni dily a prislusenstvi
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Artikl Art.-Nr.

Skladaci okopova zarazka
délka 1,80 m,

pro typ 4606 AB 45 63 07
Skladaci okopova zarazka
délka 2,85 m, Sitka 0,75 m,
pro typ 4601 AB 45 61 07
Okopova zarazka pevna
délka 2,85 m,

pro typ 4601, 4602 AB 45 61 28
Skladaci okopova zarazka
délka 2,85 m, Sitka 1,50 m,
pro typ 4602 AB 4562 15
Nastupni stupen Alu

Sitka 33, vySka 25 AB 454170

Kolo 3,0 kN @150 mm
pro vSechny typy, s brzdou AB LKR 151 06
Sroub M10 x 60 s matkou

k zajiSténini kola 3 kN @ 150 mm,

ve stavécim Zebfiku nebo

v pojezdovém nosniku AB SES 010 01

Délka Sirka
m m

1,68

2,74

2,74

2,74

0,25 0,33

0,33

Kolo 11,90 kN, @ 200 mm se zavitem a kfidlovou matkou

pro vSechny typy AB SOG 840 00

Zabradlovy ram Alu
délka 2,85 m, vySka 0,50 m,

0,86

k pouZiti jako nosnik pro specialni konstrukce nebo jako bézné zabradli

pro typ 4601, 4602 AB 45 31 32

Kotva

délka 1,10 m, pozinkovana ocel,

k zajisténi leSeni ve

vétSich vyskach AB SNN 2 40 00

Kotva

délka 1,90 m

pozinkovana ocel,

k zajisténi leSeni ve

vétsich vyskach AB SNN 240 13

Spojka pro kotvy s ergonomickou matkou

pozinkovana ocel,

k montazi kotev leSeni AB 4572 22
AB 457222

2,92/0,55

1,90

Vaha
kg

7,10

9,30

6,00

12,10

2,90

2,50

0,05

9,00

8,00

3,90

8,00

1,30
1,30

Cena
Ké
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4.02.2

ALTRAD Baumann

Prislusenstvi

Artikl Art.-Nr.

Zavazi 10 kg
s integrovanou pulspojkou a ergonomickou matkou
pozinkovana ocel AB 457205

Vyloznik Alu 1,50 m
slouzi jako podpéra leSeni
misto pojezdovych nosnik
pro v8echny typy

AB 45 41 60

Zakladni stupen Alu
k pohodIné&jSimu vystupu

na leSeni pro typ 4602 AB 45 41 50

Délka
m

1,81

0,25

Sitka
m

1,50

0,90

Horizontalni diagonala s plilspojkami a ergonomickou matkou

délka 2,95 m, pozinkovana ocel,
ke zpevnéni pojezdu

pro typ 4601 AB 45 33 50

Vzpéra Alu

délka 3,75 m,

ke stabilizaci vyloznik 1,50 m
pro typ 4601, 4602 AB 45 31 50
Vzpéra Alu

délka 2,95 m,

ke stabilizaci vyloznik( 1,50 m
pro typ 4606 AB 453370
Teleskopicka vzpéra

ke stabilizaci vyloznikd 1,50 m
pro typ 4602, 4606 AB 45 31 40
Teleskopicka vyloznikova vzpéra

délka 2,60 m,

ke stabilizaci leSeni ve vétSich vyskach

pro pouziti misto pojezdovych nosniku

pro typ 4601, 4602 AB FAN 410 00

Teleskopicka podpéra Alu

pro stabilizaci vzpéry 2,60 m AB FAN 420 00

Horizontalni diagonala
s integrovanymi pllspojkami a ergonomickou matkou
pro typ 4602 AB 45 33 55

Zakladni rozpéra s klinovou spojkou
pozinkovang ocel

pro typ 4601, 4602 AB 45 41 30

2,99

3,75

2,95

3,19/3,40
3,81/3,95

2,60

0,50

3,20

2,85

Vaha
kg

10,60

8,30

3,10

7,60

6,30

5,30

7,50

9,10

3,60

8,10

11,30

Cena
Ké

www. ALTRAD BAUMANN.cz kontakt: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215 — Stav 02/10 — Strana 15



Stavebni technika Stavebni stroje LesSeni [ Skladovaci technika

Kdo pracuje s leSenim, vi pfesné co je dllezité. Kvalita, bezpecnost,
cenova dostupnost, kratka doba dodani s moznosti vyzkousSeni a
dovoz pfimo na stavenisté po celé evropé a to zcela zdarma.
ALTRAD BAUMANN vzdy vyhovi Vasim pfanim a Vy dostanete to, co
opravdu potfebujete.

Vysoce kvalitni a profesionalni produkty, které uleh¢i a zrychli vasi
praci pfi vynalozeni minimalnich nakladu.

Kvalitni, rychly servis a pétileta zaruka je u nas samoziejmosti.
VSechny ceny se rozumi bez DPH

PlusPunkt

ALTRAD BAUMANN

ALTRAD BAUMANN GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim

Tel.: +420 777 / 337 215 | Fax: +420 566 / 567 967

Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch

Internet: www.altradbaumann.cz | Mail: info@altradbaumann.cz

Pfipadné tiskové zmeény vyhrazeny, ceny jsou orientaéni a zavislé na aktualnim kurzu eura. Jakékoliv kopirovani a
jiné zneuzivani snimku je striktné zakazano. © ALTRAD Baumann
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