VOGT Hﬁ M M ER - Pneumatické kladivo
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Nejlepsi reseni pro balkony a strechy Germany

Izolaci na tézko dostupnych mistech

Nafizne asfaltové izolace Betonové potéry

VOGT Hammer - Vykonny a vSestranny !




VOGT HGMMER - Pneumatické kladivo

Idealni pro balkony, atiky a stfechy

@® Odstranéni asfaltového potéru
a betonovych stérek
® Odstranéni vicevrstvé krytiny

@ Odstranéni podlahovych dlazdic
@ Odstranéni pryze, natérl

a vyrovnavacich stérkovych hmot
® Mimo jiné je také vhodny pro

@ Odstranéni izolaci a hydroizola¢nich odstranovani obkladd,

pasu ze vSech povrchu

® Odstranéni pfitavenych izolaci

@ Odstranéni asfaltu, plechu
dfeva nebo ostatni izolace z atiky
a vycisténi spar

@ Odtrhavani spojenych betonovych
vrstev

Vyhody:

/ Efektivni odstranéni asfaltu
diky vysoké razove sile

¢/ Nizka hmotnost pro netinavnou
a pohodInou praci
Ergonomické drzeni

/ Pevna 18 mm hlavice sekace

;/ Nizka spotfeba vzduchu umozriuje
pouziti 230-V kompresoru
Velky vybér nastroju
Rychla vyména nastrojd
2 roky zaruka na
kladivo a naradi

Nastroje
M408.18 P g i
M 410.18 P é 1

Uhlovy delta sekac

Sirka = 80 mm,

Sirka = 100 mm

parkety, lamindat, bitumen
silna dlazba, drevéné podlah)
prirodni kamenné desky,

omitky

vnitfnich,venkovnich a O s Siroky tiholvy sekac XL
dekorativnich omitek - s hornim nebo spodnim ostrin
2l ST z Sirka = 140 mm
® Odsvtrape[1| ’strlk,aneho azbestu tepeiné izolace,
® Profezavani spar
® Ocisténi betonu a bednéni S

@ Kopani a zhutfiovani

VH 50-100.18

AVH 50-80.18

H425.18 H

Drzak skraby M 5000.18
na vyber jsou tyto typy
Sitka = 100 mm (B 100 S)
Sitka = 120 mm (B 120 S)
Sirka = 160 mm (B 160 S)
Sirka = 200 mm (B 200 S)
Sirka = 250 mm (B 250 S)
Sirka = 300 mm (B 300 S)
podlahové krytiny vseho
druhu,lepené dlazdice,
omitky, epoxidové desky,
cement, asfaltové,barvy,
prebytecny materidl,
nivelacni poter

Drzdk Skrabky M 5000.18
pro zubatou Skrabkou

Sirka = 120 mm (B 120 LF)
Sitka = 160 mm (B 160 LF)
Sirka = 200 mm (B 200 LF)

Rukojet uvolnéni parketa
pro pohodiné laminatovych povrchii
drzeni

Rezaci niiz
narizne asfaltoveé izolace

il 100@18 — Spicaty sekac
beton, vapenec
M 200.18
Plochy sekac 25 mm
Technicka data zdivo
VOGT Hammer VH 50.18 Typ VH |50-80.18 50-100.18 e R ke 10 mm
Provvozyi tlnfk 3.0- 6.Q bar Délka 1o cm G2 cm omitka, obklady, poter
Pocet uderti 1960/min M 607.18 R D Cistié spd "
Spotieba vzduchu 255 l/min / 6.0 bar Vaha 5,4 kg 5,7 kg o=cT o Cistic spar s kolecky
D cistént spar

Ostatni délky a konfigurace jsou mozné po konzultaci

Optimalni sada pro pokryvace !
START

M 637.18

Prorezavaci niz
prorezani asfaltovych spojii

Sekac se zlabkem
rozsireni spar

GA 140.18 H GA 1120.18 H
\ == s
¥
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< Lopata Dusadlo Prorezdvaci niz
140 mm tvary: s pojezdem
Sterk, O O=Cc2/\ izolace, asfalt
zemina, beton, Sterk,
koreny Jil

Dal$i nastroje k dispozici
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VOGT Baugerate GmbH
Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

S +49(0)9278/77433-0
+49(0)9278/77433-11
info@vogt-baugeraete.de
www.vogt-baugeraete.de

Vyhradni zastoupeni VOGT Baugerate GmbH pro CR

Branisov 53
CZ - 59251 Dolni Rozinka

. +42(0)777/337 215
+ 42(0)566/567 967

Info@vogt-naradi.cz
www.vogt-naradi.cz
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