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Vice vyhod za nizSi cenu:
ProfiTech, ramové fasadni leSeni
od ALTRAD Baumann

Vyrabi se ve dvou zakladnich typech a
provedenich:

V $ifi 73 cm v provedeni pozinkovana
ocel a hlinik.

Sife 109 cm v provedeni pozinkovana
ocel.

LeSeni je konstruovano jako stavebnice.
Sklada se z nékolika komponentt a jeho
montaz a demontaz je velmi snadna,
bezpecna a rychla. Podlahy se snadno
usazuji do U profilu, cozZ zvySuije rychlost
montaZze ale i variabilitu systému. Pouze s
uloZenim podlah do U profilu midZete stavét
a demontovat leSeni jak po patrech, tak i
doplnovat do jiz postavenych pater. Zabradli
je pevné zajisténo pouhym zaklepnutim
klinového zamku.

Kazdy detail leSeni rozhoduje o rychlosti
montéZe a demontaze coz se odrazi do
vydélku. S leSenim ProfiTech ziskate to
nejlepSi pro vasi pohodinou praci a
vynaloZena investice se vam rychle vrati !

V38echny ocelové Casti leSeni jsou zarové
pozinkovany, coZ vam zaru€i velmi dlouhou
zivotnost.
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Priklady sestav leSeni

Tento katlog vam davé piehled o vSech
hlavnich a vedlejSich komponentech pro tyto
typy leSeni.

ALTRAD BAUMANN

ProfiTech S 73,

provedeni pozinkovana ocel ,

do tfidy leSeni 3,

dle EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m2 a dle
CSN 73 8101:2005

ALTRAD BAUMANN

ProfiTechA 73,

provedni Alu,

do tfidy leSeni 3,

dle EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m2 a dle
CSN 73 8101:2005.

ALTRAD BAUMANN

ProfiTechS 109 cm,

provedeni pozinkovana ocel ,

do tfidy leSeni 4-6,

dle EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m2 a dle
CSN 73 8101:2005.

3 kN/m2 - 6 kN/m2.

(zélezi na délce podlah).

Nase produkce leseni je realizovana dle
DIN I1SO 9001.
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Veskeré prvky leSeni ALTRAD BAUMANN
ProfiTech jsou odzkou$eny stavebnim
institutem v Berliné a VUBP Praha.

Jsou zaregistrovany pod témito znackami.

Z-8.1-912 ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 73

Z-8.1-910 ALTRAD BAUMANN
ProfiTechA73

Z-8.1-909 ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 109

Vyska stavby leSeni bez dodate¢né
technické dokumentace do 24 m.

Do této vySky postaci jako technicka
dokumentace pfilozeny navod pro montaz a
demontaz leSeni Profi Tech.
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ALTRAD Baumann ProfiTech v praxi

Vyztuzime diagonalni a

horizontalni vzpérou,

osadime podlahy a a muzeme pokracovat v
vyrovname vodovahou......... montazi dalSich poli a pater !

Nasadime stavéci ramy a

Postavime stavéci patky .... stabilizujeme zabradlim....

Originalni o NaSe rozméry:
polohovatelné zamky Sitky: 0,73 m, 1,09 m
zabradli minimalné Délky: 0,73 m,1,09 m,1,40 m,1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07m, 4,14m

zasahuji do prostoru a
svymi oblymi tvary
minimalizuji

nebezpedi zranéni nebo
zniceni

pracovniho obleku,
poskozeni materiala ¢i s
nafadi. ’7::%:” 2

Zebiik je mozné pohoding m "l m

odjistit i z podlahy na které T w e L - .
Pro rychlé a hospodarné obestavéni jakéhokoliv prostoru
nabizi moderni sytém leSeni ProfiTech Siroky sortiment
podlah. K dispozici jsou podlahy dfevéné, hlinikové,

ocelové a kombinované.

R en s e T Délka podlah od 0,73 m do 4,14 m usnadni optimalni

PR R “ .4l obestavéni padorysné &lenitych fasad bez zbyteénych
- MRS R el g presahd.
Pro zajisténi dlouhé Zivotnosti bez deformaci i pfi velkém
bodovém zatizeni, jsou podlahy v provedeni Kombi a Alu
zavéseny na tfi zavésné haky.
Toto zavéseni umoziiuje - na rozdil od zavéseni podlah
na trny - dodate¢nou montaz a demontaz svislych poli !

V8echny typy podlah jsou vyrabény jako protiskluzové.

VSechny zebfiky, které jsou
integrovany na kombi
podlahach s vylezem, jsou
osazeny kolecky, ktera
zamezi ni¢eni a deformaci
spodnich podlazek.
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4.01.1

ALTRAD Baumann ProfiTech

Stavéci ramy

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Stavéci ramy - Ocel

Horni pficka pro uloZeni podlah je tvofena z U profilu. Zabradli je zajisténo pomoci klinového zamku.
Ocelové stavéci ramy jsou vyrabény ve étyfech vyskach a v Sifce 0,73 a 1,09 m.

Ram je vyroben z ocelové Zaroveé pozinkované trubky @& 48,3 mm.

Stavéci ram ocel S 73 light

standartni ram ocel 2m 28 16 20 2,00 0,73 19,4
Vyrovnavaci ramy:

1,50 m s pouzdrem na zabradli 281615 1,50 0,73 16,7
1,00 m s pouzdrem na zabradli 281610 1,00 0,73 13,5
0,66 m 28 16 06 0,66 0,73 10,2

Stavéci ram ocel

Sitka 1,09 m

standartni rdm 2,00 m 281220 2,00 1,09 23,2
Vyrovnavaci ramy:

1,50 m s pouzdrem na zabradli AB 20 20 07 1,50 1,09 19,8
1,00 m s pouzdrem na zabradli 281210 1,00 1,09 15,7
0,66 m 2812 06 0,66 1,09 12,9

Zde vyobrazeny slot pro pfipojeni dodate¢ného pouzdra na zabradli je pouze na ramech ProfiTech Plus
ceny jsou stejné u obou typl ramu.

Stavéci ramy - Alu
""" Horni pficka pro uloZeni podlah je tvofena z U profilu. Zabradli je zajisténo pomoci klinového zamku .
Hlinikové ramy jsou vyrabény ve Ctyfech vyskach v Sifce 0,73 m.

Réam je vyroben z hlinikové trubky @ 48,3 mm.

i Stavéci ramy Alu A73

standartni rdm 2 m 282220 2,00 0,73 8,9

} Vyrovnavaci ramy:
5 1,50 m s pouzdrem na zabradli 282215 1,50 0,73 75
1,00 m s pouzdrem na zabradli 282210 1,00 0,73 6,4
0,66 m 282206 0,66 0,73 4,6

Fre . |
:'_'T Stavéci ram ocel light
[/ $itka 0,36 m
standartni ram 2,00 m AB 202018 2,00 0,36 17,8
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4.01.1

ALTRAD Baumann ProfiTech

Podchozi ramy, zuzovaci ramy, stavéci nohy

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Podchozi ramy
SlouZi jako podchozi ram napf. pro chodniky. Jako vyztuha je mozné pouzit leSenafské trubky
vodorovné vzpéry a zabradli. Podchozi ramy se Sifkou 1,50 m maji pouzdra na zabradli pouze na jedné

| strané
" I
| odchozi ram
pro priichod pod leSenim
% 0,73 m (2 pouzdra na zabradli) 281515 2,00 1,50 35,0
1,09 m (4 pouzdra na zabradli) AB 202197 2,00 1,75 39,5

Obchazeci ram

Pro zGZeni leSeni v misté vystupk( na fasadé. Zazeni je 0 0,36 m

Obchazeciram S 73

Max. 4 patra

nad tento ram 281520 2,00 0,73 23,6
Zuzeni ramu

= Pomoci této zuZovaci traverzy je mozné na ram §.1,09 m umistnitram $. 0,73 m

ZlZeniramu 109 AB 20 20 32 1,09 6,4

Stavéci patky

Slouzi k vyrovnani nerovnosti v terénu. Stavéci patky Altrad Baumannn maji lisovany zavit, diky
kterému je vytaceni kfidlové matice velmi snadné i pokud je patka silné znecisténa napf. zaschlou
omitkou.

Stavéci patky
s lisovanym zavitem a k¥idlovou matkou, zakladova desti¢ka 15 x 15 cm

délky zavitu
max. 20cm ABSOG 590 06 0,40 29
max. 40cm ABSOG 590 07 0,60 3,6
max. 60cm ABSOG 590 08 0,80 4,3
- Stavéci patka
bez zavitu ABSOG 4 80 00 0,15 11
: Stavéci patka,
- s naklonitelnym vietenem a
I integrovanou ptilspojkou pro
dokonalé zpevnéni leSenafskou
l trubkou max. 60 cm 511408 0,80 6,8

D
BAUMANN
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4.01.2

ALTRAD Baumann ProfiTech

Podlahy

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Ocelové podlahy s ulozenim na U profil

Ocelové podlahy jsou diky specialnimu dérovani mimofadné bezpecéné proti skluzu. Dle zvolené délky je
mozné pouzit podlahy az do tfidy leSeni 6. Podlahy §. 0,19 m se pouZivaji zejména k vyplnéni mezer pfi
stavbé podestovych schodist nebo podii.

Ocelové podlahy $. 0,32 m, s podélnym dérovanim

0,73 m, tfida leseni 6 AB 70 10 88 0,73 0,32 6,4
1,09 m, tfida leSeni 6 AB 701089 1,09 0,32 8,3
1,57 m, tiida leSeni 6 AB 701090 1,57 0,32 11,0
2,07 m, tfida leSeni 6 AB 701091 2,07 0,32 14,0
2,57 m, tfida leSeni 5 AB 701092 2,57 0,32 17,0
3,07 m, tfida leseni 4 AB 701093 3,07 0,32 20,0
4,14 m, tfida leSeni 3,

kulaté dérovani, s Gchyty AB 702294 4,14 0,32 32,0

Na pozadani je mozné dodat dnes jiz velmi malo pouzivané dfevéné podlahy.

Ocelové podiahy 0,19 m, s podéinym dérovanim

1,57 m, tfida leSeni 6 AB 702101 1,57 0,19 8,8
2,07 m, tfida leSeni 6 AB 702102 2,07 0,19 1.1
2,57 m, tfida leSeni 5 AB 702103 2,57 0,19 13,4
3,07 m, tfida leSeni 4 AB 702104 3,07 0,19 15,7

Kombinované podlahy

Podlaha Alu ram + pertinaxova preklizka

Hlinikovy ram s extra vyztuhami a vysocejakostni vodéodolnou a protiskluzovou pertinaxovou preklizkou
BFU 100 G. Hlinikovy ram je mozno zvolit bud komplet svareny, nebo s ménitelnymi ocelovym zavésy
do U profilu .

Kombipodlaha s Alu ramem a pertinaxovou preklizkou , §. 0,61 m
odolna proti skluzu

0,73 m, tfida leSeni 3 AB 703145 0,73 0,61 6,1
1,09 m, tfida leSeni 3 AB 703146 1,09 0,61 8,4
1,57 m, tfida leSeni 3 AB 703147 1,57 0,61 11,6
2,07 m, tfida leSeni 3 AB 703148 2,07 0,61 14,8
2,57 m, tfida leSeni 3 AB 703149 2,57 0,61 18,5
3,07 m, tfida leSeni 3 AB 703150 3,07 0,61 22,5

Alu Protec U-profil
Celohlinikovéa podlaha z kvalitnich, pratlaéné lisovanych profilti, Podlaha ma pro vyssi pevnost tfi drzaky
U profilu.Tloustka profilu podlahy 51 mm .

Alu-Protec 0,61 m, U-profil, nedérovana

0,73 m, tfida leSeni 6 AB 703390 0,73 0,61 6,4
1,09 m, tfida leSeni 6 AB 70 33 91 1,09 0,61 8,9
1,40 m, tfida leSeni 6 AB 703292 1,40 0,61 10,4
1,57 m, tfida leSeni 6 AB 703393 1,57 0,61 12,2
2,07 m, tfida leSeni 6 AB 7033 94 2,07 0,61 15,7
2,57 m, tfida leSeni 5 AB 703395 2,57 0,61 19,2
3,07 m, tfida leSeni 4 AB 70 33 96 3,07 0,61 22,7
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4.01.2

ALTRAD Baumann ProfiTech

Prulezové podlahy

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Prilezové podlahy
Prulezova podlaha s Alu ramem, pokryta vysocejakostni vodéodolnou preklizkou BFU 100 G, nebo
! kompletné hlinikova. Hlinikovy ram ma na obou koncich 3 haky na zavéseni podlahy do U profilu .
i Je mozné zvolit podlahu bud’ s integrovanym nebo se samostatné zavéSenym Zebfikem .
Prilezova podlaha - Alu ram s pertinaxovou preklizkou a integrovanym Alu Zebrikem

lll..'l o 2,57 m, tfida leSeni 3 AB 703151 2,57 0,61 23,3
f 3,07 m, tfida leSeni 3 AB 70 3152 3,07 0,61 28,5

Prilezova podlaha - Alu ram s pertinaxovou pieklizkou bez Zebfiku

2,07 m, tfida leSeni 3 AB 70 32 50 2,07 0,61 16,0
2,57 m, tfida leSeni 3 AB 703251 2,57 0,61 19,1
3,07 m, tfida leSeni 3 AB 7032 52 3,07 0,61 244

Prilezova podlaha celohlinikova s inegrovanym zebiikem
2,57 m, tfida leSeni 4 AB 7036 11 2,57 0,64 23,5
3,07 m, tfida leSeni 3 AB 703612 3,07 0,64 27,0

Prilezova podlaha celohlinikova bez zebiiku

2,07 m, tfida leSeni 4 AB 703610 2,07 0,64 17,0
.
Doplrikovy zebiik
II.l' Doplrikovy Zebfik k pralezovym podlaham s haky pro snadné zavéseni na podlahu, pouze k pouZiti na leSeni.
!
7 Ocelovy Zebfik

f pro vystup na leSeni AB 512100 2,15 0,35 9,0
Alu zebrik
pro vystup na leSeni AB 5136 00 2,15 0,35 41
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4.01.3

ALTRAD Baumann ProfiTech

Podlahy a okopové zarazky

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Okopové zarazky

Drevéné okopové zarazky doplni pfedepsanou trojdilnou ochranu na leSeni a to v délkach od 0,73 m do

4,14 m.

Okopové zarazky drevéné vcetné vlisovanych tchytt

0,73 mdelka /0,15 m vy3ka AB 20 52 88 0,73 1.8
T 1,09 mdélka/ 0,15 m vyska AB 20 52 89 1,09 27
1,57 mdélka /0,15 m vySka AB 20 52 90 1,57 34
2,07 mdélka /0,15 m vySka AB 20 52 91 2,07 43
2,57 m délka /0,15 m vy3ka AB 20 52 92 2,57 5,2
3,07 m délka /0,15 m vy3ka AB 2052 93 3,07 6,2
4,14 m délka /0,15 m vy3ka AB 20 52 94 4,14 8,1

Pricné okopové zarazky.
Doplriuji pfedepsanou trojdilnou ochranu na ¢elni strané leSeni.

Pfiéné okopové zarazky
i 0,73m /0,12 m vyska AB 20 53 12 0,73 19
AB 2053 13

1,09m /0,12 m vySka 1,09 23

|['“ Alu-most
[“]E] " Vhodny pro pfemosténi a stropni konstrukce ve tfidé leSeni 2. Pfi pouZiti ve vyéce nad 2,0 m je tfeba
' pouZit trojdilnou ochranu stejné jako u leSeni.

; Alu-most
ﬂ“ ; zatizeni 2,0 kN/m2 .
E]‘ﬂ-- od délky 6,12 m
,[ﬁlﬂﬂ * l zatizeni 1,5 kN/m?2
" ABSOG 74004 4,16 0,60 241
ABSOG 74003 5,16 0,60 27,7
ABSOG 74002 6,16 0,60 39,3
Alu-zabradelni stojka AB 491001 1,22 2,0
s rychloupinanim
Zabradlova spojka
pozink AB 49 10 02

(Alternativa: pouZiti systémového zabradli)

Zabradlova spojka 2846 00 11
. Svorka
Pozink AB 491003 1.1

Bezpeénostni svorka pro hlinikovy mistek
pozink 491010 11
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4.014

ALTRAD Baumann ProfiTech

Zabradli a zabradlové sloupky

|

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Jednoduché zabradli

Zabradli se pouziva jako bo¢ni ochrana proti padu a umistriuje se do pouzder zabradli na stavécich ramech.
Je dodavano v délkach od 0,73 m do 3,07 m. Jednoduché zabradli se dodava v provedni ocel, dvojité zabradli
-zabradlovy ram - se dodava v provedni ALU i ocel. Do jednoho pole je tfeba 2 ks jednoduchého zabradli.
Jednoduché zabradli

2 ks na jedno pole,

0,73m AB 20 21 67 0,73 15
1,09m AB 20 21 62 1,09 21
1,57m AB 202163 1,57 29
2,07m AB 20 21 64 2,07 3,8
257Tm AB 20 21 65 2,57 4,6
3,07 m AB 20 21 66 3,07 54

Teleskopické jednoduché zabradli

Teleskopické zabradli s kloubovym Eepem slouzi k vytvofeni bezpecného zabradli na atypickych stavbach.
Teleskopické jednoduché zabradli

nastavitelné od 1,57 m-2,57m AB 20 21 80 1,57/2,57 6,9

pro vnitfni a venkovni spojeni roht

Dvojité pricné zabradli
Dvaijité pficné zabradli se pouziva na zakonceni leSeni v patre.
dvoijité pficné zabradli

pro leSeni 0,73 m AB 2022 13 0,43 0,73 3,5
pro leSeni 1,09 m AB 202212 0,43 1,09 44
Zabradlovy ram

Dvojity zabradlovy ram slouzi k zabezpeCni patra proti padu a zarover leSeni diagonalné stabilizuje.
Dodava se jak v provedeni ocel tak v provedni hlinik.
Ocelovy zabradlovy ram

1,57 m AB 202185 1,57 71
2,07m AB 2021 86 2,07 8,8
2,57m AB 20 21 87 2,57 11,1
3,07m AB 202188 3,07 12,8
414 m AB 20 21 84 4,14 17,1
Alu zabradlovy ram

1,57 m AB 20 32 20 1,57 34
2,07m AB 20 32 21 2,07 42
2,57m AB 20 32 22 2,57 5,0
3,07m AB 20 32 23 3,07 58
Zabradlové sloupky

Zabradlové sloupky slouzi k zajisténi nejvyssiho patra leSeni zabradlim. Po umistnéni sloupku je tfeba jej zajist
pojistkou proti nahodnému vysmeknuti. Zabradlové sloupky jsou k dostani v provedeni ALU a ocel.
Zabradlovy sloupek light

pro vnitfni pole ,

pro leSeni 0,73 m 282007 1,00 0,73 6,6
pro leSeni 1,09 m 202010 1,00 1,09 7.3
Alu-zabradlovy sloupek 0,73 m 287007 1,00 0,73 2,9

Zabradlovy sloupek light

pro vnitini pole , s vlysovanym ¢epem

pro leSeni 0,73 m AB 2020 89 1,00 0,73 6,5
pro leeni 1,09 m AB 20 20 90 1,00 1,09 7,2

www.ALTRADBAUMANN.cz kontakt: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215 — Stav 02/10 — Strana 9



4.01.5

ALTRAD Baumann ProfiTech

Koncové zabradelni ramy, zabradloveé sloupky, diagonalni vzpéry

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

- — = Koncovy zabradelni ram, pozinkovana ocel
0,73ma1,09m
se 2 pouzdry na zabradli
pro koncové pole

oot S pro leSeni 0,73 m 283307 1,00 0,73 13,3
pro leSeni 1,09 m 283310 1,00 1,09 14,9
| Koncovy zabradelni rAm ALU 0,73 m
l!' —— bez vlysovanych ¢epd,

se 2 pouzdry na zabradli 288107 1,00 0,73 7,0

Koncovy zabradelni ram ocel light

0,73ma1,09m

s vlysovanymi €epy, se 2 pouzdry na zabradli

pro leSeni 0,73 m AB 203023 1,00 0,73 12,8
pro leSeni 1,09 m AB 203024 1,00 1,09 14,7

£l Zabradlovy sloupek jednoduchy
ocel - Baumann 282700 1,00 46
Alu-klinovy zamek AB 20 30 84 1,00 2,4

2]
. A )

|-

Bezpe€nostni zabradlovy sloupek

P s 5 pouzdry na zabradli
pro le$eni 0,73 m 2859 11 2,00 0,73 12,9
pro leSeni 1,09 m 285912 2,00 1,09 14,2

Diagonalni ztuzeni

Délka diagonalni vzpéry se odviji od vysky a délky pole. Slouzi k Uhlopfi¢nému stabilizovani leSeni, které
se provadi vzdy po 5 polich v celé vySce leSeni. Diagonalni vzpéra ma integrovanou pulspojku pro
snadné pfipevnéni na ram.

Diagonalni vzpéry se Sroubovou spojkou
pro ztuZeni leSeni

pro pole 1,57 m 284715 2,40 5,6
.+ propole 2,07 m 284720 2,80 6,4
pro pole 2,57 m 2847 25 3,20 7,2
pro pole 3,07 m 28 47 30 3,60 8,1

Diagonalni vzpéry s klinovou spojkou
pro ztuzeni leSeni

pro pole 1,57 m* AB 20 23 62 2,40 5,8
*pro pole 157 x 200 cm se dvéma klinovymi spojkami

“*  propole 2,07 m AB 202363 2,80 6,6
pro pole 2,57 m AB 20 23 64 3,20 7.3
pro pole 3,07 m AB 20 23 65 3,60 8,2
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Vzpery a spojky

D
BAUMANN
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Artikl

Art.-Nr.

Horizontalni vzpéra se Sroubovymi spojkami
pro vyztuZeni a zpevnéni leSeni, umistiuje se pod diagonalni vzpéry v prvnim patie leSeni.

Délka/Vyska

m

Véha

kg

pro pole 2,07 m AB 20 23 86 2,07 7,6
pro pole 2,57 m AB 20 23 87 2,57 9,1
pro pole 3,07 m AB 20 23 88 3,07 10,7
LesSenarska trubka - Zarové pozinkovana ocel @ 48,3 mm x 3,2 mm

1,00 m ABRDR 000 14 1,00 3,8
2,00m ABRDR 000 16 2,00 75
3,00m ABRDR 000 18 3,00 11,3
4,00m ABRDR 0 00 20 4,00 15,1
5,00 m ABRDR 0 00 22 5,00 18,9
6,00 m ABRDR 0 00 24 6,00 22,6
LeSenarska trubka - Alu @ 48,3 mm x 4,0 mm

1,00 m ABRDR 000 28 1,00 15
2,00m ABRDR 0 00 30 2,00 3,0
3,00m ABRDR 000 32 3,00 4,5
4,00m ABRDR 0 00 34 4,00 6,0
5,00m ABRDR 000 36 5,00 75
6,00 m ABRDR 0 00 27 6,00 9,0
Kované ocelové spojky se Sroubovym spojem

Pevna spojka

registrace Z-8.331-838, zkousky dle DIN EN 74-RA-B, uzitné zatiZzeni 9,1 kN

@ 48/48, SW 19 ABKUP 100 11 1,0
@ 48/48, SW 22 ABKUP 10010 1,0
Otocna spojka

registrace Z-8.331-818, zkousky dle DIN EN 74-SW-A, uZitné zatizeni 5,2 kN

@ 48/48, SW 19 ABKUP 200 17 1,2
@ 48/48, SW 22 ABKUP 200 19 1,2
Zabradlova spojka 2846 00 1.1
Zabradlova spojka s ¢epem (light)  AB 20 20 31 0,6
pro ramy ProfiTech plus

Prodluzovaci spojka

zkousky dle DIN EN 74-SF-B, uZitné zatizeni 6,1 kN

pouze pro pouziti v kombinaci s éepem prodlouzeni

@48, SW 19 ABKUP 6 50 02 14
@48, SW 22 ABKUP 6 50 01 14
Cep pro tubkové prodlouzeni

zkousky dle DIN EN 74-LS-B

pro pouziti s prodluzujici spojkou ABDIV 100 01 1,3
Otocna spojka redukéni

pro pfipojeni trubky o mensim prdméru

@ 48/38, SW 19 ABKUP 2 00 13 ram/zabradli 11
@ 38/34, SW 19 ABKUP 2 00 11 ram/zabradli 1,0
@ 48/34, SW 22 ABKUP 200 15 ram/zabradli 1,1
@ 48/42, SW 22 ABKUP 2 00 04 ram/zabradli 1,1

Cena
Ké
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Prislusenstvi
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Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Véha Cena

m m kg Ké

Prihradovy nosnik Alu pro libovolny systém leSeni

Prihradovy nosnik pro pfemosténi s rozpétim do 6,20 m. Osova vyska nosniku je 0,40 nebo 0,50 m.
Pouziti nosniku se doporucuje pouze se statickym posudkem pro danou stavbu a pouze osobam které
maji dostate¢né zkusenosti s leSefiovymi konstrukcemi.

Pfihradovy nosnik Alu 40
bez vnitfniho svislého sloupku, osova vyska 0,40 m, stavebni vySka 0,45 m,
Alu @ 48,3 mm. Nastaveni a prodlouZeni je mozné pomoci spojek pfihradovych nosnikd.

420m ABSOG 8 50 01 4,20 0,40 16,3
5,20 m ABSOG 8 50 02 5,20 0,40 19,9
6,20 m ABSOG 8 50 03 6,20 0,40 23,6
Pfihradovy nosnik Alu 50 pro univerzalni premosténi

424 m 501340 4,24 0,50 171
5,24 m 501350 5,24 0,50 21,0
6,24 m 501360 6,24 0,50 24,9

Prihradové nosniky 40 a 50 je také mozno dodat v provedeni pozinkovana ocel.

Spojka pfihradovych nosnikl

Spojka pfihradovych nosnikl umozniuje spojeni pfihradovych nosniku do sebe a je dodavana se 4 ¢epy
S pojistkami.

Spojka pfihradovych nosniku

vcetné 4 ¢epl a pojistek ABSOG 02101 0,44 2,2
Cep@12mm

pro spojku nosniku ABBOL 012 00 0,60

Pojistka Cepu @ 3,2 m

pro spojku nosnikd ABFED 100 07 0,10

Specialni Sroub M 12 x 70

Véetné matky, SW 19 ABSES 0 12 03 0,1

Pricka pro piihradovy nosnik
Slouzi pro upevnéni na pfihradové nosniky a pro dals$i montaz ramu. Pficka ma integrované pulspojky
pro snadnou montaz.

Pricka pro pfihradové nosniky

0,73m AB 20 20 38 0,73 5,2
1,09 m AB 20 20 45 1,09 78
Alu U- profil

Tento U profil slouzi k montaZi podlahovych podii. Po upevnéni na pfihradovy nosnik umozni poloZeni
systémovych podlah do U profilu.

Alu U- profil s integrovanymi ptilspojkami

3,00m AB 60 63 01 3,00 73
4,00m AB 60 64 01 4,00 9,5
5,00m AB 60 65 01 5,00 11,7
6,00 m AB 60 66 01 6,00 13,9
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Prislusenstvi
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Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha
m m kg

Konzola s U profilem
s konzolami pohodiné dosahnete bezpeéné rozSifeni leSeni, ale i jednoduché zkraceni pole.

Konzola 36
0,36 m, SW 19 AB 20 22 20 0,20 0,36 3,6

Konzola 50, uréena ke zkraceni pole (napf. z 3,07 na 2,57 m)

0,50 m, SW 19 AB 202218 0,30 0,50 51
Konzola 73

0,73 m, SW 19 AB 2022 22 0,37 0,73 6,5
Konzola 109

pouziti je mozné pouze na zakladé statického vypoctu a s pouzitim diagonal pro konzoly
1,09 m, SW 19 AB 202219 0,45 1,09 10,7

Diagonalni vzpéra pro konzoly
Slouzi k dodate¢nému podepreni a vyztuzeni konzol.

Diagonalni vzpéra pro konzoly

pro konzolu 0,73 m SW 19 AB 20 23 66 1,70 0,73 5,2
pro konzolu 1,09 m SW 22 ABSNN 090 00 1,94 1,09 55
Kotvy

K pevnému a bezpe¢nému zakotveni leSeni k budové.
Kotveni je tfeba provadét dle navodu k pouZiti, pfipadné dle statickych vypocta.
Kotveni je velmi dulezita ¢ast stavby leSeni a je tfeba jej provadét velmi dusledné !

Rychlokotva s vidlici

0,65m AB 20 24 07 0,65 3,0
Kotva

0,30 m ABSNN 2 40 09 0,30 1,3
0,50 m ABSNN 24010 0,50 2,0
0,80 m ABSNN 2 40 05 0,80 2,9
1,10 m ABSNN 2 40 00 1,10 3,9
1,50 m ABSNN 2 40 02 1,50 5.1

Spojka s kotevnim hakem
umozni zakotveni s libovolnou trubkou o @ 48,3 mm

SW19 ABKUP 3 80 01 0,36 1,0
SW 22 ABKUP 3 80 00 1,0
Pojistka pro zajisténi podlah na konzolach

pro konzolu 0,36 m AB 20 2105 0,36 1,0
pro konzolu 0,73 m AB 20 21 06 0,73 1,6
pro konzolu 1,09 m AB 20 21 07 1,09 2,3

Cena
K¢

www.ALTRADBAUMANN.cz kontakt: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215 — Stav 02/10 — Strana 13



4.01.6

ALTRAD Baumann ProfiTech

Prislusenstvi
Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké
R tﬁi Pojistka
N SlouZi k zajisténi zabradlovych sloupkd a ramd, je vyrobena z kulatiny o & 9 mm.
- Pojistka ABBIE 0 08 05 0,1
Hmozdina
Pro kotevni oka o @ 12 mm, pro vrtanou diru o @ 14 mm.
£ Rozpinaci hmozdina
A 70 mm ABDIV 00105
\ > 100 mm ABDIV 00149
130 mm ABDIV 00150
Kotevni oko
Z pozinkované ocelio @ 12 mm, oko je svarované.
90 mm ABDIV 001 06 0,1
e 120mm ABDIV 00107 0,2
__d#_._;m'-“ 160 mm ABDIV 00108 0,2
= _E.;"”'- 190 mm ABDIV 00109 0,3
o r-J='=' g 230 mm ABDIV 00110 0,3
h 350 mm ABDIV 001 11 04
Krytka
Krytka slouzi k zaslepeni diry na fasadé po kotevnim oku.
._‘hﬂ- Krytka
."; oy pro diru @ 14 mm ABDIV 00104
Magneticka vodovaha
k pfesnému vyrovnani a zalozeni 511700 0,60 0,5

leSeni.

P, Racna-chrom
e SW19+22 58 5101 0,7

Lesenarsky kli¢ kovany

e
E SW19 +22 585102 0,5
// Lesenarsky kli¢

H SW 19 +22 58 5103 0,6

Zachytna stfiska 0,73 m
jen ve spojeni s konzolami 288501 0,70 55
AB202222aAB202219
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Prislusenstvi

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

U-profil s pllspojkami
K vytvoreni pracovni plochy v jiné vySce nez 2,0 m, umistriuje se pfi¢né do ramu.

U-profil s pllspojkami
proram 0,73 m, SW 19 AB 20 20 36 0,73 33
proram 1,09 m, SW 19 AB 20 20 37 1,09 4,6

Otoc¢na vytahova konzola
rameno o délce 0,80 m

pro transport leSeni a materialu 552871 7,6
Kladka 552001 3,0
nosnost 350 kg

Pérova pojistka ABFED 30100 0,1

Univerzélni zebrik ALU
s Cepem pro snadné a pevné nastaveni as protiskluzovymi stupni.
stejny primeér jako leSenarska trubka,

|ze montovat béZnou leSenarskou ABSOG 8 00 04 3,00 8,0

spojkou. ABSOG 8 0001 4,00 10,0

! ABSOG 8 00 02 5,00 14,0

T :: osova Sitka 44 cm ABSOG 80003 6,00 16,0

Reklamni plachta 2,00 x 2,50 m

obsahuje:

logo + adresa zékaznika

reklamni plachta W 155 7,6

Spojka pro upevnéni drevéného tramu
ototna SW 22 ABKUP 8 00 00 1,8
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Podestové schody

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Podestové schody

Umoznuji bezpeény a pohodiny vystup na leSeni bez zmensSeni pracovni plochy. Schody maji
integrované podesty. Pro dokonalé spojeni a co nejmensi mezeru mezi polem leSeni a schodistém je
nejlepsi pouziti distancnich spojek.

Alu schody 200, 2 kN/m?

vySka patra 2,00 m

délka pole 2,57 m AB 20 33 20 2,57 0,62 23,1
délka pole 3,07 m AB 20 33 21 3,07 0,62 27,5
vy$ka ramu 1,00 m AB 20 33 22 1,22 0,64 16,8

Schodist'ové zabradli
Zabradli pro podestové schody.

Ocelové zabradli

vnéjsi, pro Alu schody

délka pole 2,57 m AB 203313 2,57 15,7
délka pole 3,07 m AB 20 33 14 3,07 17,5

Ocelové zabradli
vnitini, pro Alu schody 200
SW19 ABSLN 4 10 00 14,8

Vystupni zabradli vhodné pro vSechny Alu schody
SW19 ABSLN 006 00 2,00 14,7
SW19 ABSLN 006 01 1,00 11,3

U - zakladaci profil
Zakladaci U profil pro stavbu schodu

U - zakladaci profil
0,73m AB 2020 34 0,73 30
1,09 m AB 2020 35 1,09 4.1

Bezpecnost prace a pohodli je se schodistém podstatné lepsi.
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Podestové schodisté

Nezapomerite se informovat nasich obchodnich zastupcl na aktuaini slevy !

Artikl Art-Nr. Vyskavéze Vyskavéze VysSkavéze VysSkavéze Cena
225m/St. 425m/St. 6,25m/St. 8,25 m/St. Ké

Schodisté pro pole 2,57 m

provedeni ocel

stavéci patka ABSOG59006 2 2 2 2

zakladaci profil 0,73 m AB202034 1 1 1 1

stavéci ram light 281620 2 8 & 7

schody Alu 2,57 m AB203320 1 2 3 4

schodistové zabradli 2,57m AB203313 1 2 3 4

pricné zabradli AB202213 0 1 3 5

koncové zabradli AB202023 1 2 2 2

pfi¢na zarazka 0,73 m AB205312 1 3 5 7

oto¢na spojka SW 19 ABKUP20017 4 6 8 10

pevna spojka SW 19 ABKUP10011 O 6 6 12

kotva 1,50 m ABSNN24002 0 2 2 4

horizontalni vzpéra2,57m AB202387 1 1 1 1

Celkova cena

Schodisté pro pole 2,57 m

provedeni Alu

stavéci ram Alu 282220 3 5 7

koncové zabradli Alu 288107 1 2 2 2
Celkova cena

Dalsi varitanty vam radi udélame na miru a proto nas nevahejte kontakotvat
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Zachytné site, leSenarske sité a plachty

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Sité a plachty

Slouzi k oplasténi leSeni jako ochrana okoli pfed prachem a necistotami. Jsou k dispozici v
nékolika velikostech a provedenich. Na Celni strané leSeni se plachta upevni az na
budovu. Zaplachtovani leSeni mlze provadét pouze kvalifikovany leSenar.

Ochranna sit’ 10,00 x 2,00 m
modra, svétlost ok 100 x 100 mm,
s upinacimy pasky &G 734307 6,75

Ochranna sit’ 5,00 x 2,00 m
modra, svétlost ok 100 x 100 mm,
s upinacimy pasky wem 734306 2,80

Ochranna sit’ 10,00 x 2,00 m
modra, svétlost ok 100 x 100 mm
s rychlopaskami LD 734305 4,30

Ochranna sit’ 5,00 x 2,00 m
modra, svétlost ok 100 x 100 mm
s rychlopaskami we= 734304 2,20

Rychlopaska ABPLAO0 21 21 0,50

LeSenaiska plachta 2,60

po krajich olemovana oka pro

pfipevnéni pasku

transparentni-bila, ca. 160 g/m2, ABPLAO0 17 00 10 2,60 6,0
odolnost: ca. 650 N/5 cm ABPLAO0 17 01 20 2,60 12,0

LeSenaiska plachta 3,10

po krajich olemovana oka pro

pfipevnéni pasku

transparentni-bila, ca. 160 g/m2, ABPLAO0 17 02 10 3,10 7,0
odolnost: ca. 650 N/5 cm ABPLAO0 17 03 20 3,10 14,0

LeSenarska sit’' 2,50

pro pole leSeni 2,50 m, bila,

s vazacimy oky, ca. 70 g/m2, ABPLA 0 20 06 10 2,50 1,9
vzdusna propustnost: ca. 70% ABPLA 0 20 07 20 2,50 3,6

LeSenarska sit’ 3,00
pro pole leSeni 3,00 m, bila,

s vazacimy oky, ca. 70 g/m2, ABPLA0 20 04 10 3,00 2,2
vzdusna propustnost: ca. 70% ABPLA 0 20 05 20 3,00 43
) Rychlopaska - na jedno pouziti
o > délka 30 cm,
: NW baleno po 100 kusech, cena za 100 kusu
L > odolnost v tahu: ca. 22,00 kg ABPLA0 2106
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Ramy a konzole stfeSniho leSeni

. Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
w’k\ m m kg Ké
%, __\
\ StfeSni ram Alu 257 7828 00 16,0
.,_\.M
e Stiesni ram Alu 307 782700 18,0
u-% Stahovaci spojka 782720 0,95
Pritloukaci drzak s pulspojkou,
) pozink, SW 19 7827 30 1,85
Stresni konzola Alu 78 2500 6,00
|
Kartac 7826 00 1,1
Ilg’_" Typ sestavy : Typ 1 Typ 2
v %, Délka pole 3,07 m 782701 78 27 02
o Vyska stani 2,0 m Vyska stani 4,0 m
il stfedni konzola Alu 2x 782500 2X 782500
e stfeSni ram Alu 3,07 m 1x 782700 1x 782700
stahovaci spojka 4x 7827 20 4x 7827 20
— Alu podlaha 1x AB 703150 1x AB 703150
,;"I \\I y prlezova podlaha 1x AB 70 31 52 2x AB 70 31 52
B 5 stavéci ram AluA 73 2x AB 203012 4x AB 203012
-i okopova zarazka 2x  AB205293 3  AB205293
pfiéna okopova zarazka 4x AB 2053 12 6x AB 2053 12
koncové zabradli Alu 2x AB 20 30 80 2x AB 20 30 80
jednoduché zabradli 3,07 m 4x AB 202166 6x AB 202166
pricné zabradli 2x AB 202213 4x AB 202213
diagonalni vzpéra 1x AB 20 23 65 2x AB 20 23 65
Alu-leSenaiska trubka 3 m 1x  ABRDR 000 32 1x  ABRDR 000 32
Alu-leSenarska trubka 4 m 2x ABRDR 000 34 2x ABRDR 000 34
oto¢na spojka DK1, SW 19 4x  ABKUP 20017 4x  ABKUP 20017
pritloukaci drzak 2x 7827 30 2x 7827 30
Celkova cena sestavy
Typ sestavy Typ3 Typ 4
Délka pole 2,57 m 78 28 01 78 28 02
Vyska stani 2,0 m Vyska stani 4,0 m

Celkova cena sestavy

Nezapomerite se informovat o aktudlnich slevach !

Ve spojeni ALTRAD
BAUMANN stfeSni konzole a
ramu dosahnete
plnohodnotné stfesni
ploSiny, na kterou

mUzete stavét fasadni leSeni
ProfiTech az do vySky 4 m.

BAUMANN
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ProfiTech pojizdné leSeni (DIN 4422)
zcela jednoduse sestavite ze systémovych dilu.

Artikl

Pojezdovy nosnik
pozink

Stavéci patka s pojezdovym kolem

Skladase z:

Stavéci patka 0,40 m,
veetné 2 kfidlovych matic

e

Kolo, @ 200 mm
nosnost 11,9 kN

% s kyvnou brzdou,
fmr

Art.-Nr.

571173

571174

571175

571176

Délka/VysSka
m

Sitka Vaha Cena
m kg Ké

26,6

84

4,0

44
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MUiZete si vybrat provedni ocel
nebo provedeni hlinik, kde jsou
ocelové ramy,

zabradlové sloupky a

koncova zabradli

nahrazeny Alu prvky

MuzZete si vybrat provedni ocel
nebo provedeni hlinik,kde jsou
ocelové ramy;,

zabradlové sloupky a

koncové zabradli

nahrazeny Alu prvky

D
BAUMANN

ProfiTech jednoduché pojizdné leSeni

Pojizdné leSeni dle normy DIN 4422. :H
Maximalni uzitné zatiZzeni: 2 kN/m2 !|J
Pracovni plocha: 0,7 x 2,57 m L
SN o L
Pracovni vySka 4,53 m 6,53 m 8,53 m
Vyska leSeni 3,53 m 553 m 7,53 m
Vyska stani 2,53 m 453 m 6,53 m
Provedeni ocel
Artikl Art.-Nr. Pocet Ks PocetKs PocetKs
pojezd komplet 571170 2 2 2
horizontalni vzpéra AB 20 23 87 2 2 2
kotva s hakem AB 20 24 07 - - -
ocelova leSenarska trubka 4,00 m ABRDR 0 00 20 - - 2
oto€na spojka, SW 19 ABKUP 200 17 - - 4
pevna spojka, SW 19 ABKUP 100 11 - - -
stavéci ram ProfiTech Plus S 73 AB 2020 26 2 4 6
ocelova podlaha 2,57 m, 0,32 m AB 701092 1 1 1
podlaha Alu ram + pertinax 2,57 m AB 703149 2 2 2
prilezova podlaha 2,57 m, AB 70 31 51 1 2 3
jednoduché zabradli 2,57 m AB 202165 2 4 6
pricné zabradli 0,73 m AB 202213 - 2 4
okopova zarazka 2,57 m AB 20 52 92 1 2 3
pfiéna okopova zarazka 0,73 m AB 2053 12 2 4 6
koncové zabradli AB 20 20 23 2 2 2
diagonalni vzpéra 2,57 m 284725 1 2 3
doporuéené zavazi ve volném prostoru - 150 kg 240 kg
Celkova cena v provedeni ocel
Celkova cena v provedeni Alu
ProfiTech dvojité pojizdné leSeni ]
Pojizdné leSeni dle normy DIN 4422. _I'.I
Maximalni uzitné zatizeni: 2 kN/m?2 Il |
. |
Pracovni plocha 1,5 x 2,57m i
M| I
- 3 = B = ui .IIJ _ 3
Pracovni vyska 4,53 m 6,53 m 8,53 m 10,53
Vyska leSeni 3,53m 5,53 m 7,53 m 9,53
Vyska stani 2,53 m 4,53 m 6,53 m 8,53
Provedeni ocel
Artikl Art.-Nr.Pocet Ks Pocet Ks Pocet Ks PocetKs
pojezd komplet 571170 2 2 2 2
horizontalni vzpéra AB 20 23 87 2 2 2 2
kotva s hakem AB 20 24 07 2 2 4 4
leSenarska trubka ocel 4,00 m ABRDR 000 20 - - - -
oto€na spojka, SW 19 ABKUP20017 - - - -
pevna spojka, SW 19 ABKUP 100 11 4 4 8 8
stavéci ram ocel S 73 AB 20 20 26 4 8 12 16
ocelova podlaha 2,57 m, 0,32 m AB 701092 2 3 4 5
podlaha Alu ram + pertinax 2,57 m, AB 703149 3 4 5 6
prilezova podlaha 2,57 m, AB 70 31 51 1 2 3 4
jednoduché zabradli 2,57 m AB 20 2165 4 6 8 10
pfiéné zabradli 0,73 m AB 202213 - 4 8 12
okopova zarazka 2,57 m AB 2052 92 2 2 2 2
priéna okopova zarazka 0,73 m AB 205312 4 4 4 4
koncové zabradli AB 20 20 23 4 4 4 4
diagonalni vzpéra 2,57 m 2847 25 2 4 6 8
doporucené zavazi v uzavienych prostorech - - 180 kg 160 kg
doporucené zavazi v otevienych prostorech - - 180 kg 360 kg

Celkova cena v provedeni ocel
Celkova cena v provedeni Alu

Nezapomerite se informovat nasich obchodnich zastupcl na aktuaini slevy !
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Teleskopicka podpéra

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké

Teleskopicka podpéra leSeni

Teleskopicka podpéra leSeni pozink

stavitelna od 3,30 m- 6,00 m AB 103673 15,30
Vzpéra telskopické podpéry AB 1036 74 6,0
Kovany hieb 10 00 00 23

Teleskopickou podpéru Altrad Baumann miizete pouzit misto kotvy do fasady.

— Maximalni vySka leSeni ktera je mozna vzepfit u “uzaviené fasady” je 6,20 m vySky posledni podlahy.
— Maximalni vySka leSeni ktera je mozna vzepfit u “oteviené fasady” je 4,20 m vysky posledni podiahy.

Teleskopicka podpéra musi byt umistnéna v misté styénikového plechu.
Teleskopicka podpéra se zakotvi bud 2ks kovanymy hfeby nebo pomoci 4 Sroubl a hmozdinek.
Teleskopickou podpéru je tfeba umistnit na kazdy ram.
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Osobni ochrana proti padu

i ) Q

AN g TE

v
u

X

® ¥
Umistnéni karabiny u pouzdra zabradli : .
Karabina -t
| e
| et

Artikl Art.-Nr. Vaha Cena
kg K¢

Ochrana proti padu “Premium”
s certifikatem EG
Nr. PS 08060014

velikost S-M ABDIV 70 502
velikost L-XL ABDIV 70 503
Sklada se z:

@ Celotélovy pas ,,R2”
velikost S-M ABDIV 70 500
velikost L-XL ABDIV 70 501

@ Stahovaci lano s

integrovanym tlumiéem padu

délka 2,00 m ABDIV 70 600
EN354 a EN355 idealni pro pole do délky 3,07 m

@ Pytel ABDIV 70 700
@ PfisluSenstvi:

Pouzdro na racnu ABDIV 70 800

Osobni ochrana proti padu je nutnosti na kazdé stavbé

leSeni pro ochranu montér( !

Dulezita pravidla pro pouziti osobni ochrany:

1. Osobi ochranu je tfeba umistnit na dostaténé stabilni a
pevny bod na leSeni a v dostatecné vySce tak, aby v pfipadé
padu nemohlo dojit ke kontaktu se zemi.

2. Osobni ochrana zajistuje ochranu uzivatele v pfipadé padu
z leSeni a jeho pohodiny a bezpeény pohyb béhem
montaze.

3. Osobni ochranu je tfeba udrzovat v perfeknim technickém
stavu a veskeré spoje pfed kazdym pouzitim pfekontrolovat

4. Potfebna volna vyska nejméné 6,00 m.

K osobni ochrané je mozné pfi-
pevnit pouzdro na kli¢.

11 Karabinu je mozné upevnitz :
2+ vnitfni nebo venkovni strany -

Z&bradli

™= Trubka ramu E:::-:::-'.-.
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Docasné bezpecnostni zabradli

(/0
=:

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska itka Vaha Cena
m m kg Ké

Sloupek doc¢asného zabradli
Alu AB 20 66 00 2,40 58
pro sestavu jsou tfeba dva kusy

Teleskopické docasné zabradli MSG 207
Alu
pro pole od 1,50 mdo 2,07 m AB 20 68 00 2,5

Teleskopické do¢asné zabradli MSG 307
Alu
pro pole od 2,07 m do 3,07 m AB 20 67 00 3,0

priloZit... zaviit... usadit... zajisténo MM

I=
Calirder- £ Halbezmankin
Eherung _I
m
Mordage .
Sichwrbwils- .
Plosten
CGabe ‘:I:.?: T]
Echliessbigel .E_': r
Sicharungsbazan
Schliessbigal ]

min. 1,50 m, max. 2,70 m

Vyhody:

- Velmi jednoducha ruéni montaz

- Moznost montazZe od horniho nebo od
spodniho patra (montaz a demontaz) .

- Pasuje na vSechny systémy ramového a I J_

11— I =%

min. 2,07 m, max. 3,70 m

. . £ o
prostorového leSeni == |
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Docasné bezpecnostni zabradli

Montaz je velmi snadna a rychla. Ideainé se provadi v misté Docasné zabradli nebrani v montazi stavécich rami a zabradli.
prilezové podlahy a po zabezpeceni pole se pro dal$i montaz poli Poskytne vam ochranu béhem montaze ramu a zabradli.

pat[a po'u zu'e oso’bn! ochr?na’l pl’OvtI padu. . . Ochrana je na patfe dfiv nez na patro vystoupi leSenaf pro montaz
Docasné zabradli vam zajisti potfebnou ochranu pfi montazi a trvalého zabradli.

demontazi leSeni pfi vystupu na nezabezpecena patra leSeni.

BAUMANN
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4.01.14

ALTRAD Baumann ProfiTech
LeSenarske palety

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké
(Vné&jSi rozméry)
. LeSenaiské palety
“ EJ Altrad Baumann pro vas vyrabi celou fadu paletovych a skladovacich systému. Jednim z nich je
jj . S produktové fada pro skladovani a transport leSeni. Diky témto paletdm pro vés bude skladovéani a
ﬂi 37 i 3] II-CHJ orientace ve vaSem leSeni na stavenisti a ve skladu hrackou. VSechny palety jsou Zarové pozinkovany.

L = LeSenarska paleta pro 20 stojicich ramt
ekl pro §itku ramu 0,73 m ABSL 71 85 00 1,19 0,85 26,0

[y
1'-,:5‘- pro Sitku ramu 1,09 m ABSL 11 8500 1,19 1,20 28,0
o i
:51:"' -\:9:'- AT 2 ,

¥ :E*:.-*' Kombi leSenarska paleta

f pro 15 ramu skladovanych naleZato
pro Sifku ramu 0,73 m 826507 1,20/0,95 0,90 39,0
rozsifeni
pro Sitku ramu 1,09 m 8266 10 1,20/0,95 1,25 6,0

Komisni leSenarska paleta
pro 15 stavécich ram + pfisluSenstvi
pro Sifku ramu 0,73 m 824400 1,54/1,00 1,07 100,0

Komisni leSenarska paleta
pro 15 stavécich ram + pFisluSenstvi
pro Sitku ramu 1,09 m 824410 1,54/1,36 1,07 105,0

Komisni paleta pro leSenarské podlahy
pro 15 Alu podlah
nebo pro 30 ocelovych podlah 824300 1,54/1,41 1,07 65,0

Paleta pro leSenaiské trubky a pfisluSenstvi 125 x 85
se Ctyfmi kapsamy pro snadnou orientaci v materiélu
nosnost 1.600 kg ABSOG 1 1500 125/27 85 39,3

v paleté mizete skaldovat napr.
13 stavécich rdm0 73cm nebo
100 zabradli
90 okopovych zarazek
70 stavécich stojek
90 pficnikd
11 Alu-podiah 61 cm

DalSi divod pro ALTRAD BAUMANN: Dokonalé feSeni skladovani a transportu.

S nasimy modulovymi
paletami na leSeni je

pro vas skladovani

a transport leSeni hrackou
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ALTRAD Baumann ProfiTech

Lesenarské palety

Artikl Art.-Nr. Délka/Vyska Sitka Vaha Cena
m m kg Ké
(Vné&jSi rozméry)

Paleta pro 23ks stavécich ramu
pro Sitku rdmu 0,73 m 582430100 1,58/1,41 0,88 56,0

Paleta pro lesenaiské podlahy
pro 15 Alu podlah
nebo pro 30 ocelovych podlah 582430200 1,58/1,41 0,73 52,0

Paleta pro stavéci ramy
véetné 23 ramd ProfiTech S73 Light
standartni rdm 2,00 m 824310 2,2011,41 0,88 562,0

Paleta pro stavéci ramy
véetné 23 Alu ram( ProfiTech A73 Light

standartni ram 2,00 m 824315 2,2011,41 0,88 2814
Paleta pro kombipodlahy
v&etné 15 Kombipodiah 3,07 m 824320 3,10/1,41 0,73 477,0
Paleta pro kombipodiahy
véetné 15 Kombipodlah 2,57 m 824325 2,60/1,41 0,73 430,0
Transportni pri¢nik pro stavéciramy 8267 00 0,82/0,24 4,90

Transportni pfiénik
pro kombi a Alu podlahy 8267 01 0,67/0,24 410

Ramy nebo podlahy se naskladaji na transportni pficnik a zajiisti se popruhem .

{/

RN

= :
——
——
_-'=
e —

ALTRAD
BAUMANN
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Pro snadnéjsi rozhodovani a predstavu jsme pro Vas
pripravily vzorové sestavy v provedeni pozinkovana ocel.

ProfiTech plus S 73
Systémové usporadani a skladovani leSeni na minimalni ploSe.
LeSenarské palety splfiuji vysoké naroky na pfesnost a pevnost.
Zaijisti bezpecné a pfehledné skladovani, inventurizaci a
jakoukoliv dalSi manipulaci. ZvySi kapacitu vaSeho skladu a
vam se jiz nikdy nestane ...

.................. “kam jsem dal ty spojky” ?!

Strana 28 — Stav 02/10 — www.ALTRADBAUMANN.cz kontakt: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215



4.01.15

Sestava leSeni 128 m2
ProfiTech S 73

Bl —
Se—
B B
| =
£ |' f B3 Technicka specifikace:
| S c— : s
el ) - racovni vyska: 3m
g3 | ' P vk 8,3
I Vyska posledni podlahy: 6,3m
2 - i Délka leSeni: 154 m
—== Pocet poli: 5x3,07m
e — i Trida leeni 3
238 - PRACOVNi PLOCHA 128 m2
b 17 - - s ZAKRYTA PLOCHA 113 m2

+ DOPRAVA ZDARMA
+ ZASKOLENIi ZDARMA

Artikl Art.-Nr. Pocet kusu

Soupis dila sestavy 128 m2

stavéci patka max. 45cm  ABSOG 5 90 07 12
stavéci ram S 73 2,00m 28 16 20 18
kombi podlaha s priilezem 49 23 30 3
ocelova podlaha 0,32 3,07 m  AB 70 20 93 24
jednoduché zabradli 3,07 m AB 20 21 66 35
priéné zabradli AB 202213 4
zabradlovy sloupek 28 20 07 4
koncové zabradli 28 33 07 2
okopové zarazky 3,07 m AB 20 52 93 15
pfiéné okopové zarazky 0,73 m AB 20 53 12 6
diagonalni vzpéra 3,07m 2847 30 3
pojistky ABBIE 0 08 05 . 6
rychlokotva AB 20 24 07 {i'?’_'_'t.',,%. 8
spojka pevna ABKUP 1 00 11 7 ;‘frvi':';-‘.'.\m 8
kotevni $roub s okem 230 ABDIV0O0110 b R A
hmozdina ABDIV 0 01 50 f s i; 8
Vzhledem k tomu, ze Vam chceme dat vzdy i Fal

nejlepsi cenu na trhu a ta je zavisla na
aktualnim kurzu eura, kontaktujte prosim pro o e i
aktualni cenu sady naseho zastupce s ‘,L& . j

D - ;
BAUMANN o
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Sestava leSeni 250 m2
ProfiTech S 73

Technicka specifikace:
T e —— P ] o Pracovni vyska: 10,3 m
L : Vy3ka posledni podlahy: 8,3m
o | | = | HES Délka leeni: 24,56 m
o ) : : Pocet poli: 8x3,07m
= { Trida leSeni 3
. i 1 - PRACOVNi PLOCHA 253 m2
ZAKRYTA PLOCHA 229 m?2

dLy WAt o LA AL R0 SE EE

+ DOPRAVA ZDARMA
+ ZASKOLENI ZDARMA

Artikl Art.-Nr. Pocet kusu

Soupis dila sestavy 250 m2

stavéci patka max. 45cm  ABSOG 5 90 07 18
stavéci ram S 73 2,00m 28 16 20 36
kombi podlaha s priilezem 49 23 30 4
ocelova podlaha 0,32 3,07 m AB 70 20 93 56
jednoduché zabradli 3,07 m AB 20 21 66 72
pricné zabradli AB 202213 6
zabradlovy sloupek 28 20 07 7
koncové zabradli 28 33 07 2
okopové zarazky 3,07 m AB 20 52 93 32
pri€né okopové zarazky 0,73 m AB 20 53 12 8
diagonalni vzpéra 3,07m 28 47 30 8
pojistky ABBIE 0 08 05 o, 10
rychlokotva AB 20 24 07 § *f"-'-".:g::ﬁ_,“ 12
spojka pevna ABKUP 1 00 11 e, 12
kotevni §roub s okem 230  ABDIV 0 01 10 F g2
hmozdina ABDIV 0 01 50 i Morg, o i' 12
e g
:f :.j::':j,‘t::";‘ !t

Vzhledem k tomu, Ze Vam chceme dat vzdy _f o _\ . _ ‘an, !

nejlepsi cenu na trhu a ta je zavisla na g o~ T

aktualnim kurzu eura, kontaktujte prosim pro “a, g'ﬁ.
aktualni cenu sady naseho zastupce R

ALTRAD e
BAUMANN -~
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Sestava leSeni 411 m2
ProfiTech S 73

Technicka specifikace:

oy

[ 53 1 [ §5]
- : - .., Pracovnivyska:
1 T - Vyska posledni podlahy:
aft o i ¢ *"' " Délka legeni:
I | @1 Pocet poli:
|""_'-| v Trida leSeni
a AN [ am anr AR T LR an 3 at e

D
BAUMANN
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Zakryta plocha

+ DOPRAVA ZDARMA

PRACOVNI PLOCHA

10,3 m
8,3m
39,91 m

13x3,07m

+ ZASKOLENIi ZDARMA

Artikl Art.-Nr.

Soupis dila sestavy 411 m2

stavéci patka max. 45cm  ABSOG 5 90 07
stavéci ram S 73 2,00m 28 16 20
kombi podlaha s priilezem 49 23 30
ocelova podlaha 0,32 3,07 m AB 70 20 93

jednoduché zabradli 3,07 m AB 20 21 66
priéné zabradli AB 202213
zabradlovy sloupek 28 20 07
koncové zabradli 28 33 07
okopové zarazky 3,07 m AB 20 52 93

pficné okopové zarazky 0,73 m AB 20 53 12
diagonalni vzpéra 3,07m 28 47 30
pojistky ABBIE 0 08 05
rychlokotva AB 20 24 07
spojka pevna ABKUP 1 00 11
kotevni Sroub s okem 230 ABDIV 001 10
hmozdina ABDIV 0 01 50

Vzhledem k tomu, ze Vam chceme dat vzdy
nejlepsi cenu na trhu a ta je zavisla na
aktualnim kurzu eura, kontaktujte prosim pro
aktualni cenu sady naseho zastupce
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Pocet kusu

28
56

96
117

12

52

12
15
20
20
20
20

3
411 m2
371 m2




Kdo pracuje s leSenim, vi pfesné co je dllezité. Kvalita,
bezpecnost, cenova dostupnost, kratka doba dodani s moznosti
vyzkous$eni a dovoz pfimo na stavenisté po celé evropé a to zcela
zdarma .

ALTRAD BAUMANN vzdy vyhovi Vasim pranim a Vy dostanete to,
co opravdu potfebujete. Vysoce kvalitni a profesionalni

produkty, které ulehci a zrychli vasi praci pfi vynalozeni
minimalnich nakladu.

Kvalitni, rychly servis a pétileta zaruka je u nas samozrejmosti.
VSechny ceny se rozumi bez DPH

PlusPunkt

ALTRAD BAUMANN

ALTRAD BAUMANN GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim

Tel.: +420 777 / 337 215 | Fax: +420 566 / 567 967

Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch

Internet: www.altradbaumann.cz | Mail: info@altradbaumann.cz
Pripadné tiskové zmény vyhrazeny. Ceny jsou pouze orientacni a zavislé na aktualnim kurzu eura. Jakékoliv *
kopirovani a jiné zneuzivani snimku je striktné zakazano. © ALTRAD Baumann

Stav: 02/10 CZ



